LOTTO N. 11 — LENTI DA MICROINCISIONE IDROFILE
SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA DITTA - E. JANACH SRL

REQUISITI ESSENZIALI

a. Lente intraoculare;

b. pieghevole;

C. monopezzo,

d. idrofila;

e. asferica;

f. da microincisione;

g. iniettabile;

h. filtro UV;

i. diottrie: range minimoda+0a+30D,;

REQUISITI PREFERENZIALI

a. quattro punti appoggio capsulare.

GluDIzI COEFFICIENTI
Ottimo 1
Distinto 0,75
Buono 0,5
Sufficiente 0,25
Insufficiente 0
P.TI PTI
DISCREZIONA )
CRITERI DI VALUTAZIONE GIUDIZIO SC - o TABELLARI
Grado di rifinitura della iol, composizione del
materiale e resistenza ai microtraumi di Ottimo, ottime caratteristiche con 20,00
manipolazione e iniezione, ergonomia dei punti riferimento a tutti i criteri previsti ’
di appoggio
Centratura e stabilita nel sacco capsulare e L .
. . . Buono, superficie di appoggio delle anse
caratteristiche idonee alla prevenzione della 5,00 -
. non estesa
cataratta secondaria
Rapidita e regolarita di apertura della iol nel Ottimo, ottime caratteristiche con 1000
sacco capsulare riferimento a tutti i criteri previsti !
Facilita di ingaggio della lente nel passaggio Sufficiente, modesta scorrevolezza nel 250
(iniettore/cartridge) passaggio iniettore/cartridge !
Ottimo, range ampio e con elevata
Range di poteri diottrici disponibili possibilita di precisione nel range 10,00 -
refrattivo
Quattro punti appoggio capsulare Requisito preferenziale non presente - 0,00
. o Insufficiente, documentazione scientifica
Completezza documentazione scientifica 0,00 -
assente
TOTALE 47,50
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