
ALLEGATO B)
[bookmark: _GoBack]Caratteristiche tecniche essenziali: 
[image: ]
image1.emf
Portata della poltrona minimo 135Kg

Altezza della poltrona a regolazione elettrica

Altezza minima non superiore a 45cm

Possibilità di posizionamento trendelemburg

Poltrona ergonomica, sagomata dotata di bracciolo sx

Completa di comandi a pedale con scatola di connessione integrata

Tappezzeria di materiale resistente e facilmente disinfettabile (Sky o similare)

Poggiatesta ergonomico con doppia articolazione

Vassoio per doppio tray

Comando acqua al bicchiere e bacinella con temporizzatore elettronico

Gruppo idrico fisso a pavimento con bacinella facilmente igienizzabile in materiale 

ceramico

Possibilità di controllo dei movimenti della poltrona da console di comando lato 

medico, lato paziente e pedale

Completa di pedale per la movimentazione della poltrona, la regolazione della 

velocità dei micromotori e l'attivazione della turbina e degli strumenti

Completo di sistema di aspirazione degli aerosol prodotti durante l'attività

Lampada scialitica a led ad alta intensità (almeno 30.000 lux) con pratica 

movimentazione mediante impugnatura su entrambi i lati

Console assistente ruotabile dotata di n. 2 cannule per aspirazione con terminali 

facilmente smontabili ed autoclavabili

Elemento medico con tavoletta operatore, display di visualizzazione delle varie 

funzioni e comprendente

Ogni Riunito dovrà essere dotato di:

- micromotore ad induzione a fibre ottiche elettrico

- cordone per turbina midwest fibre ottiche

- ablatore tartaro ultrasuoni, funzione perio/endo

- siringa aria/acqua ad almeno 6 funzioni autoclavabile con getto acqua fredda e 

calda

- turbina a fibre ottiche

attacchi Kavo per la turbina

tavoletta per doppio tray

sistema di igienizazione/disinfezione automatica antilegionella dei condotti idrici di 

tipo continuo integrato nel gruppo idrico

Compatibili con la maggior parte dei manipoli/turbine/contangoli/ablatori utilizzati 

in azienda

Serbatoio per utilizzo di acqua trattata, separata dalla rete idrica con possibilità di 

selezionare tra l'acqua della rete idrica oppure acqua del serbatoio

Separatore di amalgama centrifugo conforme alla vigente normativa

Rispondente alle attuali linee guida per la prevenzione ed il controllo della 

legionellosi

Seggiolini per operatore e assistente in tessuto come poltrona regolabili (Sky o 

similare)


