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                                                                                                          ALLEGATO B
SPECIFICHE TECNICHE
OGGETTO: FORNITURA  DI  DPI  PER LE ESIGENZE DELLA S.C. EST 118 ASL CN1
CARATTERISTICHE :

· ELMETTI PROTETTIVI

· Alta visibililità

· Colore GIALLO FLUO 

· EN 397 Protezione contro impatti sommitali, frontali, posteriori e laterali in conformità alla 

· EN 12492 Clausola 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 capacità di assorbimento dell’energia d’impatto 
· Clausola 4.2.2 penetrazione Clausola 4.1.4 ventilazione 

· TEST ADDIZIONALI DELLA EN 397: -30°C / LD / MM

· TAGLIA Universale regolabile da 51 a 63 cm

· Con logo ufficiale regionale 118 Piemonte stampato nella parte posteriore del casco

· visiera per elmetto protettivo EN 166 / EN 14458 EN 170 

· LAMPADE FRONTALI LED DA CASCO 
·  A batteria ricaricabile USB
· Corredate di Fascia sopra la testa e Cavo di ricarica

· Doppia Emissione luminosa. Luce max> 400lm / Luce min >20lm

· Batterie Ricaricabili INCLUSE

· Funzioni richieste: Avviso di batteria scarica, indicatore di carica, indicatore di batteria,
·  messa a fuoco rapida,
·  luce di lettura rossa.
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