Allegato A) Lotto n. 1 - Caratteristiche tecniche minime richieste - GARA N. 9157000 - CIG N. 9888552342

DESCRIZIONE

COMPILAZIONE A CARICO DELLA DITTA:

OGGETTO: Sistemi integrati e robotizzati automatici per la colorazione ed il
montaggio dei vetrini di istologia e citologia.

RISPONDENZA ALLE
CARATTERISTICHE DI
MINIMA (indicare
SI/NO per ogni
singola voce)

RIFERIMENTO - INDICARE
DOCUMENTO E NUMERO DI
PAGINA DI RIFERIMENTO

LOTTONR. 1

Numero 2 (due) sistemi integrati per colorazione e montaggio: di cui numero 1 (uno)
per la Struttura di Anatomia della sede di Savigliano e numero 1 (uno) per la Struttura
di Anatomia della sede di Mondovi, nuovi di fabbrica e di ultima generazione;

Marcatura CE;

Strumentazioni da banco e fornitura tavolo di supporto;

Gestione automatizzata in continuo dell'intera procedura in un'unica unita operativa,
dalla asciugatura del vetrino, alla sparaffinatura, alla colorazione fino al vetrino
montato, asciugato, pronto alla lettura senza intevento dell'operatore;

Numero minimo di stazioni dedicate ai reagenti per i protocolli di colorazione (incluse
stazioni per acqua, escluse stazioni di trasferimento e di ingresso/uscita cestelli): 28;




6 [Numero minimo di stazioni dedicate alle postazioni di ingresso/uscita cestelli: 2;
7 |Numero minimo di stazioni riscaldate(forni di asciugatura): 4;
8 |Capacita di almeno 30 vetrini per ciclo di colorazione;
9 |Capacita di esecuzione di diversi protocolli di colorazione in contemporanea;
10 |Adattatori per colorare le macrosezioni (numero minimo 4);
11 |Cestelli per colorazioni speciali (numero minimo 4);
12 |Capacita di montare almeno 180 vetrini per ora;
13 |Software in lingua italiana;
14 |Schermo touchscreen a colori con interfaccia grafica in italiano;
Software per la programmazone e la gestione dei reagenti con segnalazione del loro
15 |grado di usura;
16 |Filtro a carboni attivi e sistema di aspirazione per I'abbattimento dei vapori tossici;
17 |Montavetrini per coprioggetto in vetro completamente automatico;
18 |Montaggio di vetrini con carico manuale;
19 |UPSin dotazione;




